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Regler der Baureihen 902 / 93 mit LCD und 903 / 93 mit TFT können mittels zusätzlicher interner oder
externer Binäreingänge Status- und Störmeldungen erfassen und in Klartext in den unteren beiden
Displayzeilen anzeigen.
In einer Meldungsliste werden die zugehörigen Texte der momentan aktivierten Binäreingänge
chronologisch angezeigt, je nach Ausführung kann zudem optional eine Historie angezeigt werden. Auch
können die Meldungen wahlweise Relais als Sammel- oder Neuwertmeldung zugeordnet werden.

Wirkungsweise:

Durch entsprechende Beschaltung eines Binäreingangs wird der zugehörige Meldetext auf dem Display
angezeigt. Je nach eingestellter Meldelogik erscheint zusätzlich ein blinkendes Kreissymbol vor der
Textzeile (Neuwert). Mittels Binäreingang 1 (Reset) kann die Meldung bestätigt werden. Dies wird durch
eine permanente Anzeige des Symbols vor der Meldung signalisiert. Nach Deaktivierung des
Binäreingangs werden der zugehörige Text sowie ggf. das zusätzliche Symbol ausgeblendet.

Durch unterschiedlichen Klemmenanschluß ist es möglich, die Binäreingänge sowohl mittels externer
Spannung als auch mittels potentialfreiem Kontakt zu beschalteten.

Die Binäreingänge können in ihrer Wirkungsweise (direkt oder invertiert) eingestellt und jeweils mit
einer separaten Zeitverzögerung versehen werden. Außerdem kann jeder Eingang einem Sammelrelais
zugeordnet werden. Der erforderliche Kontaktausgang wird durch Konfiguration des zusätzlich
vorhandenen Zusatzkontakts bereitgestellt.
Je nach Ausführung steht ein weiterer konfigurierbarer Zusatzkontakt für Neuwertmeldung z.B. mittels
Hupe oder für Neuwertimpuls zur Verfügung. Dieser Kontakt wird immer aktiviert (einmaliger Impuls 3
sec. oder permanent), wenn eine neue Meldung auftritt. Nach Bestätigung mit Reset wird der Kontakt
zurückgesetzt.

Die Anzeigetexte können mittels der KFM-PC-Software PKS einfach editiert werden.

Hinweis: Besonderheiten bei Reglern 902 / 93 mit Status- und Störmeldungen siehe
Bedienungsanleitung 991s_BD.

Ausführungen: Listen- Nr.:

16 Binäreingänge für Status- und Störmeldung mit Klartextanzeige 991s16
 inkl. 2 frei konfigurierbarer Relais

20 Binäreingänge für Status- und Störmeldung mit Klartextanzeige 991s20
 inkl. 2 frei konfigurierbarer Relais

24 Binäreingänge für Status- und Störmeldung mit Klartextanzeige 991s24
 inkl. 2 frei konfigurierbarer Relais

 Anzeigemöglichkeit für Status- und Störmeldungen von externen 991sw
 Binäreingangs- und Relaismodulen in Klartext, Anschluß an
 Serviceschnittstelle

(nur für Baureihe 902, bei Baureihe 903 serienmäßig vorhanden)
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Besonderheiten bei Reglern 903 / 93 mit Status- und Störmeldungen:

Durch entsprechende Beschaltung eines Binäreingangs wird der zugehörige Meldetext auf dem Display
des Reglers angezeigt. Je nach eingestellter Meldelogik erscheint zusätzlich ein grünes
(Betriebsmeldung), gelbes (Voralarm), rotes Kreissymbol (Alarm) bzw. blinkendes Kreissymbol sowie
Zeit und Datum vor der Textzeile (Neuwert). Mittels Binäreingang 1 (Reset) kann die Meldung bestätigt
werden. Dies wird durch eine permanente Anzeige des Symbols vor der Meldung signalisiert. Nach
Deaktivierung des Binäreingangs werden der zugehörige Text sowie ggf. das zusätzliche Symbol
ausgeblendet. Binäreingang 2 (LED-Test) dient der Funktionskontrolle der LEDs. Optional kann die
Historie von Stör.- und Betriebsmeldungen aufgezeichnet werden.
Durch unterschiedlichen Klemmenanschluß ist es möglich, die Binäreingänge sowohl mittels externer
Spannung als auch mittels potentialfreiem Kontakt zu beschalteten.
Die Binäreingänge können in ihrer Wirkungsweise (direkt oder invertiert) eingestellt und jeweils mit einer
separaten Zeitverzögerung versehen werden. Außerdem kann jeder Eingang einem Sammelrelais als Alarm,
Voralarm zugeordnet werden. Der erforderliche Kontaktausgang wird durch Konfiguration des je I/O-Moduls
zusätzlich vorhandenen Kontakts bereitgestellt.
Weitere konfigurierbare Zusatzkontakte können für Neuwertmeldung z.B. mittels Hupe oder für
Neuwertimpuls konfiguriert werden. Dieser Kontakt wird immer aktiviert (einmaliger Impuls 3 sec. oder
permanent), wenn eine neue Meldung auftritt. Nach Bestätigung mit Reset wird der Kontakt zurückgesetzt.

Hinweise zu Anzeige und Aufruf binäre Eingangsmeldungen, Meldungsliste und Historie siehe Seite 6,
Bedienungsanleitung 903.._BD.

Konfigurationen (Parameter je nach Ausführung vorhanden):            Werkseinstellung
[#] Di* Dir Wirksinn Binäreingang* direkt / invers / disable(aus) (di/in/dis) di
[#] Di* Func Funktion Binäreingang* (Alrm (Alarm) / AloR (Alarm ohne Reset) / AloS Alrm

(Alarm ohne Sammelmeldung) / PrAl (Voralarm)/ PAoR (Voralarm ohne Reset) /
PAoS (Voralarm ohne Sammelmeldung) / STAT (ohne))

[#] Di* Tdel Einschalt-Zeitverzögerung Binäreingang* (0...300 sec) 0
[#] Di* Hist Binäreingang* in Historie speichern (on/off) on
Accept Fct Funktion Alarmmeldung bestätigen (on/off) off
Blink Fct Funktion Alarmmeldung blinken (1Val/NewV/off) NewV

(1Val = Tritt zu einer bestehenden, noch nicht quittierten Störung eine weitere
Störung auf, leuchtet die LEDder neu hinzugekommenen Störmeldung dauerd,
während die LED der zuerst aufgetretenen Störmeldung weiter blinkt.
NewV = Tritt zu einer bestehenden eine weitere Störmeldung auf, blinkt zusätzlich
die LED der neu hinzu gekommenen Störmeldung.)

REL* Funktionsart Relais* (Funktionsart- Wahlmöglichkeiten für Zusatzkontakte) SR A
SR A Sammelmeldefunktion, Relais ist ausgeschaltet, wenn Meldung anliegt.
SR E Sammelmeldefunktion, Relais ist eingeschaltet, wenn Meldung anliegt.
NW A Neuwertmeldung, Relais ist ausgeschaltet, wenn neue,

noch nicht mit Reset bestätigte Meldung auftritt.
NW E Neuwertmeldung, Relais ist eingeschaltet, wenn neue,

noch nicht mit Reset bestätigte Meldung auftritt.
IP A Neuwertimpuls, Relais ist für 3 sec ausgeschaltet,

wenn neue Meldung auftritt.
IP E Neuwertimpuls, Relais ist für 3 sec eingeschaltet,

wenn neue Meldung auftritt.
SRIA Sammelmeldefunktion mit Neuwertimpuls,  Relais ist

ausgeschaltet, wenn Meldung anliegt. Tritt weitere
(neue) Meldung auf, schaltet Relais für 3 sec ein.

SRIE Sammelmeldefunktion mit Neuwertimpuls, Relais ist
eingeschaltet, wenn Meldung anliegt. Tritt weitere
(neue) Meldung auf, schaltet Relais für 3 sec aus.

BUS Busfunktion, Relais ist ein- / ausgeschaltet je nach Ansteuerung über
die Service-Schnittstelle, z.B. mittels Profibus- Adapter 99spde..

REL* Bezugsgröße* (Alarm (Alrm) / Voralarm (PrAl)) Alrm
StmTxt* Meldungstexte für aktiven Binäreingang*, max. 40 Zeichen Störung*

Hinweis:Binäreingänge 1 und 2 sind mit Funktion Reset und LED Test belegt !
*= Nummer des Binäreingangs bzw. Relais #= Nummer des Moduls


